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1. UvOD

1.1. Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci daného vyrobku s nazvem Deska Packwall v souladu
s postupy uvedenymi v CSN EN 13501-1+A1:2010.

1.2. Tento protokol o klasifikaci ma tfi strany a mize byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako
celek.

2. PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

2.1. Vseobecné

Vyrobek Deska Packwall je vyrabén firmou Flexibau, s.r.o., Na Pofi&i 1079/3a, 110 00 Praha 1 - Nové
Mésto, Ceska republika, vyrobni zavod Hala 15, aredl ZVVZ v Milevsku, SaZinova 888, 399 01
Milevsko, Ceska republika. Jedna se o stavebni desku s oboustrannou povrchovou Gpravou papirem,
vyrobenou z drcenych pouzitych napojovych oball tetrapak bez pridatnych pojiv.

2.2. Popis vyrobku

Vyrabéne tloustky: 8 mm, 12 mm, 15mm a 18 mm

Objemova hmotnost: 800 kg/m?3

Slozeni: drcene pouzité napojové obaly tetrapak
Povrchova Uprava: papir sedak 130 g/m?, dodavatel TAPA Tabor

3. PROTOKOLY A VYSLEDKY VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1. Protokoly

Nazev laboratoie Zkusebni metoda a datum

Cislo protokolu

Adresa Objednatel protokolu o zkousce T Oblast aplikaénich pravidel a
Cislo akreditace Bisturnegdant datum
PAVUS, a. s. Flexibau, s.r.o. Pr-18-1.049 CSN EN 13823+A1:2015
Veseli nad LuzZnici | Na pPorici 1079/3a 2018-02-22
AZL ¢ 1026 110 00 Praha 1 - Nové Mésto )
Ceska republika Pr-18-1.0€50 CSN EN iSO 11925-2:2011
2018-02-19
3.2. Vysledky
Vysledky
i Pocet e o .
Zkusebni postup podle Parametr zkoudek P;g:;m:zllll Spinéni parametru
pramér
CSN EN 13823+A1 FIGRAg ams (W/s) 4321 <750 (D)
SMOGRA" (mé/s?) 1,8 <30 (s1)
TSPsoos" (m?) 3 39,7 <50 (s1)
Neobjeveni se plamenné hoficich - ne (d1)
kapek/Castic horicich méné nez
10s
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Vysledky
Zkus$ebni postup podie Parametr zlf’:::;k #;g?atimng:irlrli - | Splnéni parametrd
prumeér

CSN EN ISO 11925-2 | Fs (mm) " 0 < 150 (D)
30 s expozice plochy | nezapaleni filtracniho papiru - ano (d0)
CSN EN ISO 11925-2 | Fs (mm) 6 10 < 150 (D)
30 s expozice povrchu | nezapaleni filtraéniho papiru - ano (d0)

" Pouzita klasickd metoda vypoétu koure podle CSN EN 13823+A1:2015, Priloha A, &l. A.6.1.2.

4, KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1. Klasifikatni odkazy
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN EN 13501-1+A1:2010.

4.2. Klasifikace

Vyrobek Deska Packwall je v souladu s jeho chovanim na reakci na ohen klasifikovan:

Klasifikace reakce na oheni: D — s1, d1|

4.3. Oblast aplikace

Tyto klasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku:

Slozeni vyrobku: nelze ménit

Tloustka vyrobku: nejmeéné 18 mm

Objemova hmotnost: nejméné 770 kg/m3

Povrchova Uprava: nelze ménit; papir $edak 130 g/m?

Klasifikace plati pro nasledujici aplikace koneéného pouZiti:

Podklad: bez podkiadu (volné stojici) nebo s podklady tfidy reakce na ohefi A1
ZpUsob upevnéni: mechanicky prostfedky tfidy reakce na oher A1
Spoje: bez spojl
[ 4
5. OMEZENI

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zménam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
muze pozadat vydavajici organizaci o pfezkoumani viivu zmén na platnost klasifikace.

Vypracoval: Schvalil:

Mgr. Ladislav Méstka
Pozarni zkusebna
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